
Lnh=13m

Lz=5m

Lv=15m

Lv=15m

Lnh=13m

Lz=10m

2,75
2,75

2,75
2,00

3,50 3,50 1,50

Výhledové napojení - samostatný projekt

R=
5

R=15

SO101-Záliv zastávky VDV

SO102-Chodníky - část 2

VO - CYKY-J 4x10/HDPE75 + FeZn 30/4

1.5

1.5

LEGENDA
KABELY VO - CYKY-J 4x10/HDPE75 + FeZn 30/4

SVÍTIDLO PŘECHODOVÉ - ASYMETRICKÉ - LED - 75W, 
5000lm, HLINÍKOVÉ, NA ZESÍLENÉM STOŽÁRU KRUHOVÉHO 
PRŮŘEZU, l=6m NAD ZEMÍ, S VÝLOŽNÍKEM DLE POPISU, 
S DOPRAVNÍMI ZNAČKAMI IP6 S REFLEXNÍM RÁMEM, 
STOŽÁR I VÝLOŽNÍK ŽÁROVĚ ZINKOVANÝ OD VÝROBCE, 
OPATŘENÝ REFLEXNÍMI POLEPY, ZEMNÍ ČÁST STOŽÁRU 
OPATŘIT PLASTOVÝM NÁVLEKEM NEBO NÁSTŘIKEM 
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C.
SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM :

VÝŠKOVÝ SYSTÉM : B.p.v.

JTSK

ZASTÁVEK VDV PODÉL SIL. III/4051
VÝSTAVBA CHODNÍKŮ A PŘESUN

STUDÉNKY

LEGENDA:

2,75
2,75

2,0
5,50

Studénky

k.ú. Studénky

2,75
2,75

2,75
2,00

3,50 3,50 1,50

R=15

R=
9

SO101-Záliv zastávky VDV

SO102-Chodníky - část 2

2,75
2,75

1,70

2,0
5,50

SO102-Chodníky - část 1

2,0

PD Revitalizace rybníka
- samostatný projekt


